
PO 固定夹具   AG-��/AG-��系列专用，固定开关于Φ32~Φ100米型气缸

固定夹具 PO-1 固定夹具 PO-3固定夹具 PO-2
适用于Φ32与Φ40气缸 适用于Φ50与Φ63气缸 适用于Φ80气缸

固定夹具 PO-4
适用于Φ100气缸

PG 转接头   AG-01/DFGG系列专用，可搭配夹具用于各类标准型气缸

PG/PC转接头

步骤 1
将磁性开关插入转接器。

步骤 2
旋紧螺丝固定。

步骤 3
转接头搭配固定夹具
应用于各类气缸。

4847 注意 !
锁紧螺丝时请勿超过2kgf-cm扭力，否则可能导致感应开关或气缸损坏。

配件页-�

PS 转接头   DFGH/AG-��/AG-��系列专用，可用于SMC  T型沟槽气缸

PF 转接头   DFGH/AG-��/AG-��系列专用，可用于FESTO  T型沟槽气缸

应用于拉杆缸

�. PG+PCD

应用于拉杆缸

�. PG+PCE

应用于米型缸

�. PG+PO

PC 转接头   DFGH/AG-26/AG-27系列专用，可搭配夹具用于各类标准型气缸

应用于拉杆缸

�. PC+PCD

应用于拉杆缸

�. PC+PCE

应用于米型缸

�. PC+PO

应用于圆形缸

�. PC+PBL

应用于圆形缸

�. PG+PBL

PCF 固定夹具  AG-��/AG-��系列专用，固定开关于Φ250~Φ320拉杆气缸

安装说明

锁紧螺丝 锁紧螺丝

ALIF 磁性开关型录
技术支持 网站: www.alif.cn  邮箱: alif@alif.cn 48

PG转接头 PC转接头


